
－GEONET(電子基準点等)による連続観測結果－

口永良部島周辺の地殻変動

口永良部島周辺　GNSS連続観測基線図

「口永良部島」に関する基線
　　　　　　　　　※停電のため、2015/6/7～12/2が欠測

「Ｍ口永良部島」に関する基線
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(1) 口永良部島(960725)→枕崎(940098)　斜距離 基準値：89573.749ｍ
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(2) 口永良部島(960725)→上屋久２(960727)　斜距離 基準値：22910.708ｍ
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(3) 口永良部島(960725)→南種子(960726)　斜距離 基準値：68083.462ｍ

基線変化グラフ
期間: 2014/01/01～2016/03/28 JST
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●---[F3:最終解] ○---[R3:速報解]

2015/08/25 台風の影響による変化の補正

2015/09/08 装置の再設置による変化の補正

2015/06/12 Ｍ口永良部島 観測開始
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(4) Ｍ口永良部島(159088)→枕崎(940098)　斜距離 基準値：89396.148ｍ

2015/08/25 台風の影響による変化の補正

2015/09/08 装置の再設置による変化の補正

2015/06/12 Ｍ口永良部島 観測開始
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(5) Ｍ口永良部島(159088)→上屋久２(960727)　斜距離 基準値：23131.614ｍ

2015/08/25 台風の影響による変化の補正

2015/09/08 装置の再設置による変化の補正

2015/06/12 Ｍ口永良部島 観測開始
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(6) Ｍ口永良部島(159088)→南種子(960726)　斜距離 基準値：68269.181ｍ

基線変化グラフ
期間: 2015/04/01～2016/03/28 JST
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国土地理院

2016/03/16 Ｍ口永良部島 観測停止

2016/03/16 Ｍ口永良部島 観測停止

2016/03/16 Ｍ口永良部島 観測停止

2014年12月頃から見られていた新岳から遠ざかる方向のわずかな変動は、2015年
10月頃から停滞しています。

別紙１７


